附件3

　　   煤矿　 　年　　季度安全生产隐患排查治理情况报告表
	矿井

基本

情况
	矿长
	
	联系电话
	
	实际控制人
	
	联系电话
	

	
	生产能力
	  wt/y
	从业人数
	      人
	开采煤层
	
	煤层赋存
	

	
	作业方式
	
	开拓方式
	
	通风方式
	
	主扇电机功率
	kw

	
	供电方式
	
	电压等级
	      v
	提升方式
	
	主提升机型号
	

	
	排水方式
	
	水害威胁情况
	
	矿井排水能力
	       t/h
	最大涌水量
	     t/h

	
	支护方式
	
	瓦斯等级
	
	煤层自燃性
	
	煤尘爆炸性
	

	隐患

排查

治理

情况
	月份\排查治理情况
	隐患排查数
	治理整改数
	整改未到位数
	存在主要问题

	
	月
	
	
	
	填写说明：开采煤层主要填写主采煤层编号，煤层赋存为急倾斜或倾斜或缓倾斜或煤层平均倾角，作业方式是指几班作业，开拓方式为斜井几个水平或平硐暗斜井几个水平或平硐开拓，通风方式为中央并列式或中央边界式或对角式，供电方式为双回路或单回路供电，电压等级为下井供电电压等级（380v或660v等），提升方式为斜井单(双)轨串车提升或平硐电机车运输，主提升机型号为1.6m或2.0m等绞车，排水方式为几级排水或平硐直排，排水能力为水泵房中水泵排水能力总和中最小一级水泵房排水能力，支护方式主要指工作面单体液压或木支护，水害威胁指有无水害威胁或水文地质条件简单、复杂和极复杂，瓦斯等级为低、高或突出，煤层自燃指自燃或不自燃，煤尘爆炸指有或无爆炸性。

存在主要问题主要填写未整改到位的重大隐患，整改措施和计划主要针对存在的问题应采取的整改方案、项目、措施及完成时限、责任人等。单位负责人意见为属实同意上报。上报时间一般在季末后下季第一个月前5天内。(填写不下可附页)

	
	月
	
	
	
	

	
	月
	
	
	
	

	
	合   计
	
	
	
	

	整改

措施

和计划


	(填写不下可附页)
	


上报时间：    年   月   日    检查单位（盖章）  填报人（签名）：         单位负责人意见           （签名）：         
