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附件1

规划编制、修编和导则编制任务表

	序号
	规划名称
	类别
	编制理由
	备注
	完成时间
	责任单位

	1
	《株洲市城市污水工程专项规划》
	专项规划
	1、原排水专项规划所依赖的城市路网竖向、用地规划、人口分布等基础条件调整较大。

2、需与城市面源污染、初期雨水治理、黑臭水体等结合考虑。
	编制
	2018.10
	市规划局、市排水公司

	2
	《株洲市城市节水专项规划》
	专项规划
	明确各行各业节水目标，建立一套科学体系，强化节水管理；合理配置资源，提高用水效率；减少污水排放，保护生态环境；调整产业结构，培育节水产业；增强节水意识，建设节水社会。
	编制
	2018.10
	市住房城乡建设局

	3
	《株洲市初期雨水治理专项规划》
	专项规划
	城市面源污染、水体黑臭现象突出，严重影响城市面貌与民众生存环境，建议编制《株洲市初期雨水治理专项规划》，建立从源头、过程到末端的初期雨水控制体系,并考虑雨水综合利用。
	编制
	2018.10
	市规划局

	4
	《城市河湖水系廊道蓝线保护规划》
	专项规划
	1、 株洲市未编制过专门的水系规划。

2、在城市开发建设过程中，经常遭遇开发建设用地与地表河湖、水系、湿地等水敏感用地冲突，导致城区内多处暴雨时遭遇洪（涝）水灾害。建议在相关规划的的指导下编制《城市河湖水系廊道蓝线保护规划》，最大限度地保护或恢复城市地表水体的形态与功能。
	编制
	2018.10
	市水务局

	5
	《株洲市绿地系统规划》
	专项规划
	1、原绿地系统专项规划所依赖的城市路网竖向、用地规划等基础条件调整较大。

2、建议修编《株洲市绿地系统规划》提出不同类型绿地的低影响开发控制目标和指标，并保证城市绿地与周边汇水区域有效衔接。
	修编
	2018.12
	市规划局、市园林绿化局

	6
	《湖南省株洲市城市防洪规划》
	专项规划
	株洲市城市防洪规划编制时间为1995年，现状城区面积增加较快，原规划范围不能满足现状要求，同时原规划中大部分郊区现在已成为城区，因此排涝标准普遍偏低，建议尽快对株洲市防洪规划进行修编，以适应城市发展需求。
	修编
	2018.12
	市规划局、市水务局

	7
	《株洲市城市供水工程专项规划》
	专项规划
	根据雨水资源利用率、雨水替代自来水的比例等，预测2020年、2030年城市用水需求。
	编制
	2018.12
	市规划局、市自来水公司

	8
	各片区控制性详细规划
	控规
	明确各地块的单位面积控制容积、下沉式绿地率及其下沉深度、透水铺装率、绿色屋顶率等控制指标。
	完善
	2018.12
	市规划局

	9
	《各片区排水工程（海绵城市、排水防涝、污水）专项控制性详细规划》
	专项控规
	各新城、片区在进行控制性详细规划编制同时，建议同步编制排水工程专项控制性详细规划，以满足排水防涝、污水管网基础设施建设需要。
	修编或编制
	2018.12
	市规划局

	10
	株洲市海绵城市规划设计导则
	导则
	为全面贯彻落实海绵城市的理念，指导和规范株洲市海绵城市规划设计工作，加强城市雨水径流源头控制和城市降雨面源污染控制，合理确定海绵城市建设的目标和指标，因地制宜的规划设计“渗、滞、蓄、净、用、排”等工程措施。
	编制
	2018.12
	市规划局

	11
	株洲市海绵城市建设技术规程--低影响开发技术指南与施工指导细则
	导则
	为引导株洲市海绵城市建设先行区及其新建的工程建设项目践行低影响开发建设模式，结合株洲市的地域特点，将低影响开发的要求纳入基本建设程序的全过程进行管理，政府各相关部门按职责严格把关。
	编制
	2018.12
	市住房城乡建设局

	12
	株洲市海绵城市建设绩效评估与考核标准
	标准
	为科学合理、实事求是的评价海绵城市建设成效，评估水生态、水环境、水资源、水安全与制度建设等方面提供有效手段和标准，对海绵建设项目所涉及的考核指标进行系统化的定量分析及评估。
	编制
	2018.12
	海绵城市建设工作领导小组办公室


附件2

海绵城市建设项目库（2017—2022年）

	序号
	项目基本情况
	项目

总投资

（万元）
	资金

来源
	责任单位
	建设期

	
	项目类型
	项目名称
	项目

性质
	项目所属

区域
	项目规模及内容
	
	
	
	

	1
	公园
	博古山公园
	新建
	天元区
	规模：72.1ha，湖泊面积：11.59ha，绿地面积：60.51ha。
	105242
	融资
	市城发集团
	2017-2018

	2
	
	雪峰岭公园
	新建
	石峰区
	规模：119.8ha，

绿地面积：119.8ha。
	83084
	融资
	石峰区政府
	2018-2020

	3
	
	清水塘工业

遗址公园
	新建
	石峰区
	规模：92ha，

绿地面积：92ha。
	78195
	融资
	市清水塘投资

集团
	2019-2021

	4
	
	轨道城中央公园
	新建
	石峰区
	规模：21.52ha，

绿地面积：21.52ha。
	12912
	融资
	市国投集团
	2017-2019

	5
	
	枫溪山体公园
	新建
	芦淞区
	规模：125.7ha，

绿地面积：125.7ha。
	31370
	融资
	市城发集团
	2018-2020

	6
	
	凤凰山公园
	新建
	芦淞区
	规模：83.49ha，

绿地面积：83.49ha。
	46800
	融资
	芦淞区政府
	2017-2020

	7
	
	天池公园
	新建
	芦淞区
	规模：153.4ha，湖泊面积：10.8ha，绿地面积：142.6ha。
	76700
	融资
	芦淞区政府
	2019-2021

	8
	
	荷塘公园
	新建
	荷塘区
	规模：60.9ha，湖泊面积：3.57ha，绿地面积：57.33ha。
	30450
	融资
	荷塘区政府
	2019-2020


	9
	公园
	水竹湖公园
	新建
	荷塘区
	规模：57.5ha，湖泊面积：11.22ha，绿地面积：46.28ha。
	28750
	融资
	荷塘区政府
	2019-2020

	10
	
	新苗公园
	新建
	荷塘区
	规模：9.39ha，

绿地面积：9.39ha。
	9000
	融资
	荷塘区政府
	2018-2019

	11
	生态景观走廊
	神农生态带
	续建
	天元区
	占地约92.04公顷，北至滨江路，南至衡山东路，西至神农大道，东临森林路，全长4488m，宽约200m。利用神农大道东侧山体、水体和自然植被资源，改造植物林相，丰富景观层次，增设景观设施，建成彰显现代景观风貌的城市生态绿廊。
	30000
	融资
	天元区政府
	2017-2020

	12
	
	霞湾港生态

景观带
	续建
	石峰区
	45公顷
	10000
	融资
	石峰区政府
	2017-2020

	13
	
	天易自主创业园生态带
	新建
	天元区
	项目总有地面积9.6ha，河道长1811m，水系面积4.5ha，驳岸3621m。
	9000
	融资
	天元区政府
	2016-2020

	14
	
	中环大道景观

生态带
	新建
	天元区
	西环线衡山路-王家坪立交桥西辅道与主干道之间的绿地约10万平方米。
	10000
	融资
	市城发集团
	2018-2019

	15
	
	湘江风光带

东岸综合治理
	续建
	芦淞区、

石峰区
	项目全长9.13km（石峰大桥-株曲路口）。
	333400
	融资
	市湘江集团
	2016-2018

	16
	
	湘江风光带

东岸综合治理
	续建
	芦淞区
	项目全长5.3km（株曲路口-建宁大桥）。
	149954
	融资
	市城发集团
	2017-2019

	17
	湖泊湿地
	万丰湖
	续建
	天元区
	规模：36.65ha，湖泊面积：11.48ha，绿地面积：25.17ha。
	21990
	融资
	天元区政府
	2016-2019

	18
	
	沧水湖
	新建
	天元区
	规模：75ha，湖泊面积：46.36ha，绿地面积：28.64ha。
	45000
	融资
	市交发集团
	2020-2022

	19
	
	清水塘（暂定名）
	新建
	石峰区
	规模：88ha，湖泊面积：26.9ha，绿地面积：61.1ha。
	69553
	融资
	市清水塘

投资集团
	2018-2020

	20
	
	飞龙湖
	新建
	株洲经开区
	规模：277.26ha，湖泊面积：78.85ha，绿地面积：198.41ha。
	166356
	融资
	株洲经开区管委会
	2018-2020

	21
	
	升龙湖
	新建
	株洲经开区
	规模：39.49ha，湖泊面积：16.57ha，绿地面积：22.95ha。
	23694
	融资
	株洲经开区管委会
	2018-2020

	22
	
	腾龙湖
	新建
	株洲经开区
	规模：70.58ha，湖泊面积：22.61ha，绿地面积：47.97ha。
	42348
	融资
	株洲经开区管委会
	2018-2020

	23
	
	盘龙湖
	新建
	株洲经开区
	规模：155.85ha，湖泊面积：112.54ha，绿地面积：43.31ha。
	93510
	融资
	市云发集团
	2016-2019

	24
	
	潜龙湖
	新建
	株洲经开区
	规模：39.49ha，湖泊面积：16.43ha，绿地面积：23.06ha。
	23694
	融资
	市教投集团
	2017-2020

	25
	
	日月湖
	新建
	荷塘区
	规模：53.5ha，湖泊面积：18.81ha，绿地面积：34.69ha。
	32100
	融资
	荷塘区政府
	2017-2020

	26
	
	凤栖湖
	新建
	芦淞区
	规模：53.1ha，湖泊面积：16ha，绿地面积：37.1ha。
	46800
	融资
	市城发集团
	2018-2020

	27
	黑臭水体整治
	天鹅湖
	提质

改造
	荷塘区
	堵截沿湖排污口、湖底防渗截污
	1000
	市财政
	市园林绿化局
	2017

	28
	
	翠塘
	改造
	芦淞区
	黑臭水体治理：整治内容包括：控源截污、防渗工程、内源控制、生态修复、景观工程、补水工程等。
	1500
	市财政
	芦淞区政府
	2017

	29
	
	西湖
	改造
	荷塘区
	整治内容包括：控源截污、内源控制、生态修复、水利工程、道路桥梁工程、景观工程、补水工程等。
	8330
	融资
	市住房城乡建设局、市裕丰公司
	2017

	30
	
	建宁港
	改造
	荷塘区
	黑臭水体治理：整治内容包括：控源截污、内源控制、生态修复、水利工程、道路桥梁工程、景观工程、补水工程等。长约：3.5km。
	36680
	融资
	市住房城乡建设局、市湘江集团
	2018-2020

	31
	
	枫溪港
	改造
	芦淞区
	黑臭水体治理：整治内容包括：控源截污、内源控制、生态修复、水利工程、道路桥梁工程、景观工程等。长约：6km。
	66450
	融资
	市住房城乡建设局、市城发集团、

市地产集团
	2018-2020

	32
	
	凿石港
	改造
	天元区
	黑臭水体治理：整治内容包括：控源截污、内源控制、生态修复、水利工程、道路桥梁工程、景观工程等。长约：2.8km。
	13880
	融资
	市住房城乡建设局、天元区政府
	2016-2020

	33
	
	陈埠港
	改造
	天元区
	整治内容包括：渠道畅通工程、截污工程。长约：710m，截污管道长294m。
	3200
	融资
	市住房城乡建设局、天元区政府
	2017-2018

	34
	海绵建筑与小区
	
	老旧小区提质改造
	城市五区
	
	
	
	市房产局、

各业主单位
	2017-2020

	35
	
	
	新建
	城市五区
	
	
	
	市住房城乡建设局、各业主单位
	2017-2020

	36
	海绵型道路
	
	新建、

改造
	城市五区
	
	
	
	市住房城乡建设局、各业主单位
	2017-2020

	37
	海绵型城市水系
	湘江两岸综合治理
	改造
	全市
	河东：霞湾港至白石港之间、枫溪港以南；河西：湘芸路至湘潭交界处的湘江大堤（12km）
	23988
	市财政
	市水务局、天元区政府、市湘江集团、市城发集团
	2018-2020

	38
	海绵型城市水系
	韶枫溪港、建宁港、白石港、霞湾港、万丰港溪港、陈埠港、凿石港综合治理
	改造
	芦淞区、

石峰区、

株洲经开区、天元区
	①枫溪港全线（5.3km）：左右岸堤防工程建设、防洪闸建设、堤防加固培厚、河道护砌、河道疏浚与清障；

②建宁港全线（4.6km）：支流堤防加固培厚、河道护砌、新建涵闸、河道疏浚与清障、8个防洪景观湖建设等河道综合整治措施；

③白石港全线（14.4km）：堤防加固培厚、新建白石港泵站、改建白石港泄洪闸、河道护砌、河道疏浚与清障、水库及防洪景观湖新建、新建涵闸与排水沟等河道综合整治措施

④霞湾港全线（7.9km）：改建霞湾港防洪闸，新建霞湾港分洪闸，新建新桥河节制闸，新建新桥河分水闸，新建清水湖景观闸，改建清水湖出水闸，扩建清水湖泵站（即“新桥排渍站”），配套清水湖景观工程。

⑤万丰港全线（3.3km）：清淤疏浚、岸线整治、边坡治理、植物措施、景观措施

⑥韶溪港、陈埠港、凿石港全线：清淤疏浚、岸线整治、边坡治理、植物措施、景观措施
	67640
	市财政
	市水务局、

各业主单位
	2018-2020

	39
	海绵型城市水系
	电焊条水系
	改造
	荷塘区
	全长1.6km
	2500
	市财政
	荷塘区政府
	2017-2020

	40
	
	荷塘铺水系
	改造
	荷塘区
	全长1.2km
	3000
	市财政
	荷塘区政府
	2017-2020

	41
	排水防涝系统建设
	沧水湖排渍站
	现状

改造
	天元区
	现状规模1.7m3/s，规划近期（2020）规模5.3m3/s，规划远期（2030）规模40m3/s。
	3500
	市财政
	市水务局、

天元区政府、
	2018-2020

	42
	
	长岭排渍站
	现状

改造
	石峰区
	现状规模0.8m3/s，规划规模8m3/s
	3912
	市财政
	市水务局、

石峰区政府
	2018—2020

	43
	
	欧洲工业园排渍站、胜利港排渍站、霞湾排渍站
	新建
	天元区、

石峰区、

芦淞区
	欧洲工业园排渍站：规划规模22.7m3/s

胜利港排渍站：规划规模10.3m3/s

霞湾排渍站：规划规模4m3/s
	10020
	市财政
	市水务局、天元区政府、石峰区政府、芦淞区政府、市交发集团
	2017-2020

	44
	
	易涝点整治
	新建或改造
	城市五区
	易涝点共57处：①地下排水管渠工程。计划实施项目48个，新建或改造排水管渠总长度30.6公里。②雨水源头减排工程。计划实施项目6个，总规模0.9平方公里。③排险除涝设施工程。排水泵站计划实施项目6个，总规模81.5立方米/秒。④城市数字化综合信息管理平台工程。
	73000
	融资、市财政
	市住房城乡建设局、各区政府、

各业主单位
	2017-2020

	45
	污水系统建设
	污水处理厂、污水提升泵站工程
	
	芦淞区、荷塘区、株洲经开区、天元区
	枫溪污水处理厂一期工程：规模2.5万m3/d

金山污水处理厂一期工程：规模2.5万m3/d

云龙污水处理厂一期工程：规模6万m3/d，近期磷处理1.5m3
河西污水处理厂二期工程：规模10万m3/d
	210734
	融资
	市排水公司

市云发集团
	2018~2020

	46
	
	枫溪污水处理厂一期工程厂外配套管网
	新建

	芦淞区
	污水自流管管径DN600~DN1200,管道全长14175m，污水压力管DN700管道全长1480m
	33230
	融资
	市排水公司

市云发集团
	2017~2020

（管网结合道路建设敷设）

	47
	
	金山污水处理一期工程厂外配套管网
	
	荷塘区
	污水自流管管径DN400~DN600,管道全长22172m
	
	
	
	

	48


	
	云龙污水处理厂一期工程厂外配套管网
	
	株洲经开区
	污水自流管管径DN400~DN600,管道全长9500m，污水压力管DN700管道全长2264m
	
	
	
	

	49


	
	河西污水处理厂二期工程厂外配套管网
	
	天元区
	污水自流管管径DN400~DN600,管道全长9500m，污水压力管DN700管道全长1940m。
	
	
	
	

	50
	雨污分流
	
	提质
改造
	城市五区
	
	
	市财政
	各区政府
	2018-2020


附件3

株洲市海绵城市建设指标体系

	目标
	序号
	具体指标
	2020年
	2030年
	备  注

	水

生

态

健

康
	1
	年径流总量控制率
	≥70%
	≥80%
	《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75 号）要求70%的降雨就地消纳和利用。

	
	2
	下凹式绿地率
	≥40%
	≥50%
	引导性指标

	
	3
	透水铺装率
	≥50%
	≥60%
	

	
	4
	水系生态岸线比例
	≥80%
	《海绵城市建设绩效评价与考核指标（试行）》要求：在不影响防洪安全的前提下，对城市河湖水系岸线、加装盖板的天然河渠等进行生态修复，达到蓝线控制要求，恢复其生态功能

	
	5
	城市热岛效应
	得到缓解
	参考《海绵城市建设绩效评价与考核指标（试行）》规定

	水

安

全

保

障
	6
	排水管渠设计标准
	一般地区：P=3~5年，重要地区：P=5~10年；地下通道、下沉式广场和立交泵站：P=20~30年。
	参考《株洲市排水（雨水）防涝综合规划（2014-2020）》及《室外排水规范（GB50014）》（2014版）相关规定

	
	7
	城市内涝防治标准
	30年一遇24h暴雨，居民住宅和工商业建筑物的底层不进水，保证道路中单向至少一条车道的积水深度不超过15cm。
	参考《株洲市排水（雨水）防涝综合规划（2014-2020）》及《室外排水规范（GB50014）》（2014版）相关规定

	
	8
	城市防洪标准
	100年一遇
	

	水

环

境

良

好
	9
	污水处理率
	95%
	≥95%
	参考《株洲市排水工程专项规划（2010~2030）》

	
	10
	雨污分流
	完成合流制向分流制改造
	100%
	参考《株洲市排水工程专项规划（2010~2030）》

	
	11
	水环境质量
	地表水除霞湾港、白石港、建宁港、枫溪港达到Ⅴ类水体要求，其它均要达到Ⅲ类水体要求，基本消除劣Ⅴ类水体。
	参考《海绵城市建设绩效评价与考核指标（试行）》规定和《湖南省株洲市环境质量报告书》

	
	12
	雨水径流污染削减率
	≥45%
	≥60%
	按SS计

	水

资

源

节

约
	13
	污水再生利用率
	≥20%
	参考《海绵城市建设绩效评价与考核指标（试行）》规定和《湖南省株洲市再生水规划》

	
	14
	雨水资源利用率
	水量代替城市供水比例不小于4%。
	

	
	15
	供水管网漏损率
	供水管网基本漏损率不高于12%
	参考《海绵城市建设绩效评价与考核指标（试行）》规定


附件4

相关名词解释

海绵城市——顾名思义，海绵城市是指城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。海绵城市建设应遵循生态优先等原则，将自然途径与人工措施相结合，在确保城市排水防涝安全的前提下，最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化，促进雨水资源的利用和生态环境保护。

低影响开发（LID）——强调城镇开发应减少对环境的冲击，其核心是基于源头控制和延缓冲击负荷的理念，构建与自然相适应的城镇排水系统，合理利用景观空间和采取相应措施对暴雨径流进行控制，减少城镇面源污染。

年径流总量控制率——根据多年日降雨量统计数据分析计算，通过自然和人工强化的渗透、储存、蒸发（腾）等方式，场地内累计全年得到控制（不外排）的雨量占全年总降雨量的百分比。

灰色基础设施——也就是传统意义上的市政基础设施，以单一功能的市政工程为主导，由道路、桥梁、铁路、管道以及其它确保工业化经济正常运作所必须的公共设施所组成的网络，具体到排水排污方面，其基本功能是实现污染物的排放、转移和治理，但并不能解决污染的根本问题，建设成本高。

绿色基础设施——是上世纪90年代中期提出的一个概念，由河流、林地、绿色通道、公园、保护区，农场、牧场和森林以及维系天然物种、保持自然的生态过程、维护空气和水资源并对人民健康和生活质量有所贡献的荒野及其他开放空间组成的互通网络。具体到排水治污方面，绿色基础设施是通过新的建设模式探索，催生和协调各种自然生态过程，充分发挥自然界对污染物的降解作用，最终为城市提供更好的人居环境。

径流系数——一定汇水面积内地面径流量与降雨量的比值。

面源污染——通过降雨和地表径流冲刷，将大气和地表中的污染物带入受纳水体，使受纳水体遭受污染的现象。

城市黑臭水体——城市黑臭水体是指城市建成区内，呈现令人不悦的颜色(黑色或泛黑色)，和(或)散发出令人不适气味(臭或恶臭)的水体的统称。

雨水径流污染削减率——雨水径流污染物经过若干污染防治措施后，污染物被控制降低的百分数。

径流量——降落到地面的雨水，由地面和地下汇流到管渠至受纳水体的-流量的统称。径流包括地面径流和地下径流等。在排水工程中，径流量指降水超出一定区域内地面渗透、蓄滞能力后多余水量产生的地面径流量。

暴雨强度——单位时间内的降雨量。工程上常用单位时间单位面积内的降雨体积来计，其计量单位以L/cs. hm2 表示。

设计降雨量——为实现一定的年径流总量控制目标（年径流总量控制率），用于确定低影响开发设施设计规模的降雨量控制值，一般通过当地多年日降雨资料统计数据获取，通常用日降雨量（mm）表示。

雨水调蓄——雨水储存和调节的统称。

雨水储存——采用具有一定容积的设施，对径流雨水进行滞留、集蓄，削减径流总量，以达到集蓄利用、补充地下水或净化雨水等目的。

雨水调节——在降雨期间暂时储存一定量的雨水，削减向下游排放的雨水峰值流量、延长排放时间，一般不减少排放的径流总量，也称调控排放。

雨水渗透——利用人工或自然设施，使雨水下渗到土壤表层以下，以补充地下水。

内涝防治系统——用于防止和应对城镇内捞的工程性设施和非工程性措施以一定方式组合成的总体，包括雨水收集、输送、调蓄、行泄、处理和利用的天然和人工设施以及管理措施等。
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